
CZ Oficiální distributor pro Českou republiku:

AUTOMATICKÁ NAPÁJEČKA PRO DRŮBEŽ GAUN - Ø360 mm, plastová

Obsah balení:
Provázek (1)
Flexibilní hadice (1)
Přípojka na vodu (1)
Svorka (1)
Upínací mace (2)
Spojka hadice (1)

Seřizovací mace(1)
Horní část mechanismu (1)
Pojistná mace (1)
Pružina (1)
Gumové těsnění (1)
Podpora gumového těsnění (1)

Tělo mechanismu (1)
Výstup vody (2)
Zvon (1)
Osa napáječky (1)
Upevňovací mace (1)
Víko prozávaží (1)
PProzávaží (1)

1. Naplňte prozávaží vodou a nádobu pevně uzavřete víkem.
2. Našroubujte upevňovací maci s osou napáječky na prozávaží
a vložte sestavu skrz spodní část zvonu.
3. Nasaďte mechanismus na zvon a otáčejte, dokud nezapadne 
na své místo.
4. Protáhněte provázek vrchním otvorem v ose napáječky a zvon 
zazavěste.
5. Přívod vody by měl být připojen k PVC trubce o průměru 
20 až 25 mm. Vyvrtejte otvor Ø6 mm do potrubí z PVC. 
Vložte přívod vody (A) do otvoru a utáhněte upínací mace.
6. Ssknum spínače (B) v libovolném směru zapnete nebo vypnete
přívod vody k napáječce.
7. Otáčením seřizovací mace (C) nastavte hladinu vody v napáječce.
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Potřebné nářadí:
Vrtačka
Vrták Ø6 mm


